
附件一：采购需求

采购清单表
	序号
	材料规格名称
	单位
	数量
	单项最高限价（元/米、只）

	
	PE110x6.6（1.0Mpa）管材
	米
	1002
	26.91

	
	PE160x9.5（1.0Mpa）管材
	米
	3000
	55.92

	
	PE110＊90°弯头
	只
	100
	20.37

	
	PE160＊90°弯头
	只
	100
	50.83

	
	PE200＊90°弯头
	只
	100
	96.06

	
	PE315＊90°弯头
	只
	30
	287.97

	
	PE110＊45°弯头
	只
	50
	16.8

	
	PE160＊45°弯头
	只
	50
	40.98

	
	PE200＊45°弯头
	只
	50
	76.91

	
	PE315＊45°弯头
	只
	30
	213.94

	
	PE110 正三通
	只
	50
	28.92

	
	PE160 正三通
	只
	50
	70.16

	
	PE200 正三通
	只
	30
	134.35

	
	PE110 法兰头
	只
	300
	13.99

	
	PE110法兰盘
	只
	300
	25.4

	
	PE160 法兰头
	只
	200
	25.45

	
	PE160法兰盘
	只
	200
	43.4

	
	PE200 法兰头
	只
	100
	43.08

	
	PE200法兰盘
	只
	100
	66.89

	
	PE315 法兰头
	只
	50
	102

	
	PE315法兰盘
	只
	50
	115.33

	
	PE160＊110 异径直接
	只
	50
	26.58

	
	PE200＊110 异径直接
	只
	50
	42.08

	
	PE200＊160 异径直接
	只
	50
	45.69


备注：按实际发生量结算。

管材和管件压力均为1.0MPA。
1.PE管材符合GB/T 13663.2—2018标准或行业相关标准。

2.PE管件符合GB/T 13663.3—2018标准或行业相关标准。


